CAPELLINI STANDARD PROGRAMM

Metallbearbeitung

Drehspindeln

Wir konstruieren und fertigen seit iiber 30 Jahren Spindeln nach
Kundenwunsch. Profitieren Sie jetzt auch mit unserem Standard-Programm
von Qualitat, Prazision, Langlebigkeit und schneller Verfiigbarkeit.

8 Kategorien
fur unterschiedlichste Anwendungen

pellin

LECTROSPINDLES

To win the challenge of quality




Metallbearbeitung

Drehspindeln

Elektrospindeln fiir hochdynamische und hochautomatisierte Drehmaschinen.

Drehspindeln

max. Leistung | max. Drehzahl Aufnahme Bauform Abmessungen

Bestellnummer ST [KW] [rpm] [mm]

STROO25AEO00 35 2500 ASA 8” zylindrisch @ 350L 841

STROO50AE00 25 5000 ASA 6” zylindrisch @296 L 650

STROO50BEOO 17 5000 ASA 5" rechteckig 295x280 L 670

Verfiigbare Option

Hydraulisches Scheibenbremssystem (Einzel- oder Doppelzange)
Unsere Elektro-Drehspindeln werden nach héchsten Qualitatsstandards gebaut.
Dadurch behalten Sie ihre Langlebigkeit und Genauigkeit auch, wenn Sie lange Zeit mit hoher Leistung bei hohen

Drehzahlen betrieben werden.

Lagerschmierung
Lebensdauer-Fettschmierung

Wenn sie nichts passendes gefunden haben kontatieren Sie uns bitte einfach. Wir finden die passende Lésung flir Sie

Capellini entwickelt und produziert Elektrospindeln seit iber 30 Jahren. Unser Ehrgeiz und der Einsatz modernster
Technologien fiihrte dabei zu einzigartigen Innovationen in der Spindelbranche. Capellini hat daraus fir Sie die 8
folgenden Kategorien abgeleitet, die farblich unterschieden werden:

Holzbearbeitung

Leicht- und Verbundwerkstoffe

Metallbearbeitung - Elektro-Frasspindeln
Metallbearbeitung - Elektro-Drehspindeln
Metallbearbeitung - Motoren

Metall schleifen - Riemenspindeln

Metall schleifen - Elektrospindeln

Metall schleifen - HF Elektrospindeln fiir Innenschleifen

We make your life easier!

Via E. Mattei, 11

I I 29027 Podenzano - Piacenza, Italy
p e I n I Tel. 4390523 524108 - Fax +39 0523 524126
ELECTROSPINDLES

info@capellinitechnology.com - www. capellinitechnology.com
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